4. AVSEDD ANVANDNING - TEKNISKA DATA

Ankarspelet 4r konstruerad for lyft av batankare for segel- och motorbatar upp till 15 tons vikt.

Ankarspelet kan anvindas vid ankring mot sj6- eller havsbotten, eller fértdjning mot brygga eller boj.
Genom dimensioneringen har Ankarspelet goda sikerhetsmarginaler fér den maximalt tillatna belastningen.

Ankarspelet ska endast anvénds till det som det &r avsett for, d.v.s. ankring av bétar pa vedertagna sitt.
Ankarspelet kan dven anvéndas for att dra baten, som det 4 monterat pa, om batens vikt och den erforderliga
kraften dr inom ankarspelets tillitna maxbelastning.

Ett motorskydd stannar motorn om belastningen #r for stor.

Ankarspelet skall manévreras med hastigheterna 3-5, ddr du har mest dragkraft. Vid fin justering anvénds
légena 1-2.

Ankarspelet 4r inte tillatet att anvéndas for att lyfta eller dra i annat &n de ankartyper som #r normala for
béttypen.

Bogsering av andra bétar eller vattengdende fordon, lyftning eller bogsering av andra foremaél eller bogsering
av personer &r inte tillatet.

Tekniska Data:
Produkt: ANKARSPEL Dimensioner
Max. Last 500 kg Hojd totalt 20 cm
Egenvikt 19 kg Lingd 34 cm
Linans langd 60 m Bredd 32 cm

Max last avser vikten av ankaret och den kraft som kan atga for att dra in biten mot ankaret, och dra
loss ankaret fran botten.

Ankarspelet levereras utan ankare, ankarrullar, ddvertar och brytrullar. Se i denna manual vilka tillbehor
som man kan behéva for att gora en effektiv och siker installation.



Benéimningar

Ankarspelet bestar av vinsch, man6verpaneler och rullar. Vinschens vénstra sida bendmns A och dess hogra
benémns B. Ibland talar man om gavel A resp. gavel B.
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- Vinschens synliga huvuddelar 4r stomme, trumma och linforare.
- Motorn finns inuti trumman. Bromsen #r utanfdr denna pa gavel A. Koppling p4 gavel A.

- Hjulen numreras frén 1 till 8 i den ordning de drivs frn motorn via koppling och axel till trumma, fran
trumma till ledarskruv.

- Fran hjul 3 till 6 anvinds kedjor, i 6vrigt kuggremmar.

- Linforaren fordelar bandet pa trumman.

- Ankarspelet manGvreras frin manéverpanel.

- Driftssignal och elkraft styrs fran en elektronik-enhet inbyggd i vinschen.

- “UP” avser inhalning och “DOWN?™ frikoppling, vilket innebér att linan kan 16pa ut.

- Vinschens broms ligger alltid p4 nér strommen &r bruten och hindrar trumman att g4 baklédnges.
- Vid inhalning sldpper bromsen mekaniskt och bandet rullas upp pé trumman.

- Vid frikoppling kors motorn baklanges under brakdelen av en sekund, varvid centrifugalkraften drar isdr
kopplingen och trumman kan rulla fritt. Motsvarande rérelse kan astadkommas manuellt genom att vrida
kopplingen (den réda “ratten”) medurs ett tiondels varv.

- Linan maste avlastas for att vridningen skall kunna ske - d.v.s. spénn, slépp, vrid. Om linan inte kan
avlastas kan man vrida kopplingsaxeln med en 13 mm nyckel.

- Givaren for kalibrering/programmering sitter pa linforaren.
- Hallgivaren sitter pa kraftkortet och kénner av 4 magneter pé drev 5.

I texter nedan anvénder vi uttrycket “badbrygga”, med vilket menas den brygga som ev. finns p4 batens
akter.



