7. Montering
Sex sammanfattande rad:

Placera bandtrummans axel vagritt.

Centrera bandtrumma brytrullar och ankarrulle.
Beakta métten B och M.

Anvind starka infistnings punkter.

Skydda el-utrustningen mot vatten.

Kalibrera och programmera innan provkérning,.
Alltid kdpa over ankarspel vid montering utombords.
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Ténk igenom montaget ordentligt innan det paborjas. Ett bra sétt 4r att placera ankarspel, ankarrullar och
brytrullar, s4 som man tror &r rétt, men sedan véntar till dagen efter innan man borjar jobbet. Man kan dé fa andra
idéer som kan vara béttre.

Gor sedan ett preliminért montage med hjélp av tvingar, kontrollera vinklar och att linan 16per rétt p4 rullarna.
Dérefter brukar det vara bést att montera bordgenomfoéringen forst.

Ett bra sétt 4r att anvédnda t.ex. en kraftig svetstrad eller en stdng som man kan ligga pé ankarrullen och centrera i
bordgenomforingen, d kan man se var brytrullen skall sitta.

Ankarspelet kan placeras varsomhelst, &ven upp och ner, bara trummans axel dr vagriitt.

Ankarspelet far EJ placeras i utrymmen som kan vattenfyllas eller placeras sa att brottsjoar kan skélja dver det. I en
del fall kan man behdva gora en plattform att placera vinschen pé., t.ex. i form av kraftig nylon eller plast.

Ténk pé att lite vatten kan f6lja med bandet in, s man kan t.ex. anvéinda en hingrinna f6r att kapsla in bandet, vilket
ocksa kan anvéndas som skydd i ett stuvutrymme. Bandet suger ej &t sig vatten, men kan vara fuktigt pa ytan.

Det gar ocksa att leda bandet i alla méjliga vinklar med brytrullar, se bara till att inte linan kan glida av. Ett sitt 4r att
anvinda en ankarrulle som har en bygel som gor att linan inte kan glida av om vinkeln blir tvir.

Beakta métten B och M. Avstandet B mellan ankaret och forsta brytrullen bor vara

250 mm, minimum &r 150 mm. Utrymmesbehovet M f6r vinsch och ndrmaste brytrullen ir beroende av béatens vikt.
T.ex. om bétens vikt &r 3 ton ska méttet M vara minst 600 mm.

Méttet M bor vara sd langt som majligt for att minska pafrestningen pa linforaren.

Anvind starka infédstnings punkter, anvind alltid M8 skruv och mutter med stora brickor som tar upp de stora
krafterna. Storst kraft blir i regel p& brytrullen.

Anvind endast material i syrafast rostfritt. Tag alltid en droppe olja pa géngan sa att den inte skér. Anvind Sikaflex
eller liknande pa skruvar som ska tdta genom baten. Aven bordgenomfSringen ska limmas fast med Sikaflex.

Ankarspelet ska kopplas till batens startbatteri for att ha full kraft nir ankaret skall halas in och for att processorn skall
fé strom tillrackligt for att fungera. Om det 4r langt till batbatteriet kan man placera ett annat batteri vid ankarspelet.
Kabelarea, se Inkopplingsschema.

Alla kabelskor skall fettas in for att eliminera oxidation.

Automatsdkringen skall placeras léttillgéngligt pa batteriets pluskabel. Automatsékringen fungerar som ett
kortslutningsskydd och skall 1§sa ut om matningen till ankarspelet kortsluts.

sikerhetsstrombrytare - bor placeras néra bitens mandverreglage for att ha uppsikt 6ver ankringen. Tva
mandverpaneler kan placeras i serie.
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Hir visas nagra forslag pa hur ankarspelet kan monteras:

Ankaret och ankarrullen kan placeras i savél for som akter. Genom att bandet kan ledas och vridas i olika riktningar
kan ankarspelet placeras p4 ménga sitt bade inuti och pa utsidan av baten. Vid placering inuti biten kan manga
svardtkomliga och outnyttjade utrymmen komma till anvéndning. Ankarspelet kan med férdel placeras t. ex. under
koj, mot insidan av akterspegeln, i k6lsvinet, foren, motorrummet m.m.

1) Utvéndigt montage med  2) Invéndigt montage med 3) Utvéndigt montage med ankar-

ankarrulle och tackkdpa pd  ankarrulle genom stiv. rulle och téckkapa pa badbrygga.
dack.

4) Invéndigt montage med 5) Bojfort6jning med ankarspel 6) For segelbat med negativ akter
ankarrulle p& déck. eller for integrerad badbrygga.

g

S

7) Invindigt montage med 8) Invédndigt montage med ankar- 9) Invéndigt montage med ankar-

flera brytrullar. spelet i kolsvinet och ankarrulle pa spelet i kélsvinet och ankarrulle pa
dick badbrygga.
F
=
w':\;j ¥.
o
10) Invéndigt montage med  11) Invéndigt montage med 12) Invéndigt montage med ankar-
ankarspelet i ankarspel under déck. spel pé insidan av akterspegel.

motorutrymme/stuvfack.
Ankarrulle centreras framfér
spelet pa badbryggan.

(inga brytrullar behovs)
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Bordgenomforing

Bordgenomforingen, som skyddar bandet mot kantskador, bor placeras centrerat i bandbanan f6r att undvika friktion
och ev. ljud. Stérre vinkel = noggrannare inpassning.

Anviénd gérna en tunn metalltrdd och borra smé hal for att hitta centrum i bandbanan. “Horisontellt centrum” ligger ca
3 mm innanfor “utsidan”. Borrhél diameter 5758 mm fér bordgenomforingen.

Montera bordgenomforingen fran ankarsidan (utsidan) eftersom storsta sidokrafterna bildas vid inhalning.
Limma fast bordgenomféringen med en tétningsmassa typ Sikaflex.

Vinschsida Ankarsida = utsidan

30 grader

* Ao I8
e oy

-

45 grader gir fritt
60 grader ger lite friktion i kanterna

VT T Ay
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Borrhal 57-58 mm
( > Bandhdl diameter 40 mm

Viktigt att bandet 16per utan veck genom bandférare pa ankarspel.

Bandforare Bandforare

Band
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Matt
Bulthél diameter 9 mm, passar bult M8.

Mattet A skall vara sa langt sa langt som mojligt for att minska péfrestningarna pa linforaren.

Tabell f6r minsta métt A for batar med vikt

Ton Al
3 A
5 600
8 o
11 o
12 o
Képa max 340
Kapa max150 E
] y - |
| + .@. "-’:{,f-;"xi'?\f == "
% "*.‘Z.i}h .g
£ s ‘
g g
1\ ® q \\\
a 1
‘9/14 53 21 \[ | [ 2y
118
&
a 21,50 282 J
st 325

A=min §00-900 enligt tabell600

Képhdjd max 230

A=MIi - 200 enfigt fabell
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Inkopplingsschema

KRAFTKORT

Anvinds ej, ska ha
kabellds propp for
fuktskydd.

E—

” <-- Kabel till kapplinggt;ox, Vit markering.

(@ 8L

- e . -
| — =<-- Kabel till givare i bandférare
o

Firger uppifran
8la
Svart

Vit markerad kabel fran kraftkort

Signalkabel med 8 kablar
-—

Kopplingsbox

Signalkabel med 5 kablar
«-—

A — Kopplingsplint Kraftkabel
B - Mandverpanel

C ~ Marinséakring vid batteri
D —Momentan knapp Av/P3
E — Radiomottagare (tillval)

F — Sakring 1Ampere

D

Momentan knapp (NO) fér att
sténga av och pa ankarspel.

Brun kabel som bryter ut fran
kabel vid mandverpanel, kopplas
genom knapp till plus (+) matning
som kan tas fran tex. Tandningslas
eller instrumentbelysning.

; Bla
! markering

Batteri

[A
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Inkoppling

Kopplingsbox

1200

Fran mandverpanel | Fran Ankarspel
Bl& markerad kabel Gri Rosa (can L)
fran Mandéverpanel Svart Gfé ( can H)
Vit BI3 (+ Display)
Radiostart
g BI3, ROd (- minus)

|

Detta reld gor

att Spelet kan |

startas
genom att
trycka "UPP”
pa fjarren,
innan
mandvrering.

Gra kabel fran
radiomottagare

Svart fran radio*

Fran Radio (tillval)
Gul Gron ( Ned) |
Gron ;_ Gul (Upp)

| Brun | Brun (Av/P3 Knapp)
Vit,
Rﬁéd, Vit (+ Plus fran Batteri)
Bl

* Svart fran radio ir kopplad pa samma som BIa frdn mandverpanel.

Kontrollera att riitt kablar dér pa ritt stdlle innan strémmen kopplas pa!

Vit markerad kabel
fran Kraftkort

Av/Pa knapp

Ankarspelet gar ej pa grund av mandverpanelens tekniska utformning stangas av eller pa genom panelen, darfor ar
det en separat brytare for detta. Med momentan menas att det bara ar kontakt mellan anslutningskablarna nar
knappen trycks in (No = Normal Open).
Ankarspelet har en inbyggd klocka som om inga mandvrer sker inom 120 min sténger spelet av sig sjalv och maste
startas pa Av/pa knappen. Klockan borjar om fran bérjan om nagon knapp trycks in pa panelen.
Tiden gar att andra men rekommenderas e] av sakerhetsskal.

Spelet gar dven att starta genom att huvudstrémmen bryts en kort stund.
Av/pa knappen matas med plus (+) fran valfri kalla, manéverpanelen har ingen egen plusmatning nar den &r
avstangd. Ocksa det av sékerhetsskal, sa ankaret inte gar att manovrera av misstag. Tag darfor plusmatningen till
av/pa knappen fran en komponent i baten som har matning bara nér baten &r i bruk.
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Kraftkabel

Slang med kablage

fran ankarspel |

Vit markerad kabel till
kopplingsbox

0.B.S
Rdd markering pa +

Plinten monteras
pa DIN skena eller
skruvas fast, det

som fungerar bast
for Er installation.

Har ansluter Ni kablarna fran batteriet, det ar en sicnivpuhm
dar kabeln klamsfast med en skruv. insex S(HS).

Upp till 50mm2 matarkabel klarar plinten.
Godkéand enligt standard [EC61238-1:2003 Class A

Anslutningskabel mellan batteri och plint
Likstromssystem Kkréver grova kablar vid héga strommar, se dirfor till att kablarna mellan batteri
och ankarspel ir tillriickligt dimensionerade. Dimensionen pa kabeln far Ni fram genom att miita
avstandet fran batteri till plint ginger tva (meter x 2 = kabelléingd), s6k upp liingd i tabellen och se
hur méanga kvadratmillimeter(mm?) kabeln behéver ha.

1 -4 meter 25mm?
4 — 5 meter 35mm?
5 — 8 meter 50mm?

8 — 10 meter, Om kabeln blir ling, montera | 70mm?
giirna ett separat batteri vid ankarspelet.

O.B.S.
Marinsiikringen skall monteras sa niira batteriet som mdajligt, for att ge fullgott brandskydd.
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Tackkapor

(En droppe olja
Ankarspelskipa pa gangan)
Ankarspelskapans max métt 4r
360 x 380 x 230 mm. (Glém inte att )
atermontera vinschens sidoplatar innan

kapan monteras permanent!). "

Képan skall normalt héllas pa plats med u
tvé skruvar som pressar kdpan mot
baten.

Skruvhélen i vinschens gavelplétar &r
géngade.

Alternativ infiistning:

Varje skruv kan féstas i vinschgavelns flans med tva muttrar enligt figuren. Med dessa tvd muttrar justerar du dven
skruvens hojd. For att minimera olycksfallsrisken bér skruven sluta i hojd med kdpmutterns Sverkant.

*Kap"-skruv och bricka

S %\@: R

B e e S e et

|
|

]

KH—T? = ot Justeringsmuttrar

g [ ] Skruvskalle

Gavel pa ankarspelet
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Téckkapa brytrulle

Montera vinkelstélen ovanpa brytrullens fotplatar med brytrullens fistskruvar. Skruva képans fistskruvar
rakt in mot vinkelstalen. Anvénd en droppe olja pa géingan.

(Kénn efter att skruven gér litt i gingan.)

C/C 83

C/C 110

RS TRILE T h ks
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Ankarrullar

Enkel ankarrulle

Den enkla ankarrullen anvinds i huvudsak for badbryggor, déir
brytvinkeln &r storre &n 130 grader. Vid mindre vinkel rekommenderas
den ledade ankarrullen.

Fést ankarrullen med minst 4 st. skruv. M8 (rekommenderas).
Ankarrullens hal & 9 mm c/c 60 i bada riktningarna. Stréva efter ett
stort avstdnd mellan skruvarna for att minska belastningen vid
eventuell sidodragning av ankarbandet.

Placera ankarrullen sd langt ut mot vattnet som majligt i de fall
ankaret kan pendla mot béten. I andra fall bér bottenplattans kant
placeras jimns med bétens eller badbryggans ytterkant.

Ledad ankarrulle

Placera ankarrullen sé langt ut att bandet och ankaret gér
fritt frdn stdv respektive badbrygga.

Framkanten av bottenplattan bér placeras jimns med batens
eller badbryggans ytterkant.

Fist ankarrullen med minst 4 st. skruv av typ
MS.

Ankarrullens hal: Jr @ 9 mm.

50°

-

Strdva efter ett stort avstand mellan
skruvarna i halbilden for att 6ka

occeo [} ©
8
2
)

hd o & o

Bottenplattans framkant fir aldrig
placeras framfSr bitens aller
badbryggans ytterliv

belastningsytan och halla ankarrullen i
position vid eventuell sidodragning av
ankarbandet.

Finns i tva Eingder och har bestéllnings nr

801 och 804. Nr 801 har en bottenplatta som s.mo o
dr 400 mm lang och nr 804 en bottenplatta £
som &r 500 mm. Lo 1L
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jnst 130°

Ankarbandets vinkel mer &n 50°
mot lodlinjen = ledad ankarrulle

Bottenplattan] framkant skall
placeras jamns med batens eller
badbryggans ytterkant - aldrig innanfor



Brytrullar matt.
Brytrulle 805 har bandhgjd 65 mm. Brytrulle 806 har bandhéjd 120 mm.

Brytrulle 805 och 806 kan anvéndas separat eller kombineras. Bulthal diameter 9 mm, passar bult M8.
Halbild 110 x 83 mm.

Téckképa 808 passar endast brytrulle 805. Om brytrulle 806 kombineras med vinschképa 807 bor bandppningen i
denna forstoras.

Képa max 110

207

200
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e A = 600 - 900 enligt tabell

Kapa max 230
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