6. Siker anvindning

Ankarspelet far endast anvdndas av behoriga och utbildade personer. Ett minimum av utbildning &r
att man har last och forstatt dessa instruktioner, samt fatt detaljkunskaper om mandévrering och
handhavande. Det &r innehavarens ansvar att tillse att de som ges behorighet uppfyller dessa krav.

FOREBYGGANDE ATGARDER

Anvénd rejilt starka inféstningspunkter for vinsch och brytrullar. Ténk pa att inféstningarna ska inte bara klara
ankarspelets egenvikt, utan ocksé kraften som kan bli upp till 500 kg, nér ankarspelet drar med full kraft.

Placera vinsch och brytrullar sa att man ej kan snubbla pa dem.

Forse vinsch och brytrullar med Anchormatic k&por eller annan anordning som ger skydd mot kldmskador. Forse
bandbanan med lampliga skydd.

Manoverpaneler skall placeras s& att man har kontroll &ver ankringen. Det bista &r att ha en mandverpanel vid
forarplatsen och en vid aktern. En mangverpanel vid aktern, och eller fjarrkontroll, &r speciellt bra, sd att du kan sté pé
akterdick och se nér ankaret kommer upp.

Placera mangverpanelen sé att du kan né den &ven fran ev. badbrygga, om det har fastnat ndgot oldmpligt i ankaret.

sikerhetsstrombrytare P&/av knapp - bér placeras i nirheten av mandverpanelen for att fungera som NODSTOPP.
Om det finns risk att sma barn kan komma at strémbrytaren, bor den gémmas.

Anvind ankarspelet endast till det den 4r avsedd
for. Se ”Avsedd anvandning”.

Anvéndningen forutsétter att obehoriga personer

Stick aldrig in hénder eller andra kroppsdelar i
ankarspelet. Det dr stor risk att fastna mellan
ankarbandet och intilliggande delat.

inte kan komma in i ankarspelets arbetsomrade. -

- Var uppmirksam pd manéverdonens funktion
och de rorelser som de utfor.

- Gor alltid en funktionskontroll innan varje arbets-
pass. - Endast Anchormatic original reservdelar ska

anvidndas vid utbyte av delar. Vart garanti-

atagande kan annars upphévas i sin helhet.

- Andra eller modifiera aldrig nigra komponenter
som pad nigot sdtt kan paverka ankarspelets
sékerhet och prestanda.

Service, reparationer och underhdll far endast
utféras av kompetenta personer. Kontakta
Anchormatic tekniska avdelning foér rddgivning
eller for att utféra arbetet om hjélp behdvs.

- Anvénd aldrig ankarspelet om det &r fel pa det.

- Sakerhetsanordningar fér ej sittas ur funktion.
Anvind inte ankarspelet om ndgon skyddsan-
ordning &r demonterad eller icke fungerande.

- Kontrollera att det inte finns intilliggande hinder
eller material inom arbetsomradet.

VARSAMT HANDHAVANDE, REGELBUNDEN TILLSYN OCH RENGORING
MINSKAR UNDERHALLSKOSTNADERNA OCH RISKEN FOR STILLESTAND,
SAMT GOR ARBETSPLATSEN SAKRARE!

MONTERING, JUSTERING och UNDERHALL

Anvind endast original Anchormatic brytrullar och ankarrullar for problemfri funktion. Risk for att bandet skérs sénder
foreligger om andra rullar anvénds.

Linf6raren 16per i sidled med stor kraft nér ankaret 16per ut eller in.
Om du har ETT FINGER I VAGEN KAN DU KROSSA DET.
Hall darfor ALDRIG i ankarspelet nir ankaret gar upp eller ner.

Gor aldrig elektriska inkopplingar med strémmen péslagen.

Kontrollera regelbundet elektriska inkopplingar, och héll kabelskorna INFETTADE.
Kontrollera &ven att ankarspelet med rullar &r vl fastdraget.



