10. UNDERHALL

For att Ankarspelet skall fungera pa bésta sétt dr det viktigt att Ni regelbundet, utfor underhall i enlighet med
nedan.

- Se till att ankarspelet dr obelastat innan underhallsarbeten utfors.
- Inspektioner, service och reparationer ska utforas av kompetent personal.

Vid bérjan av varje arbetspass

1. Kontrollera att Ankarspelet &r felfritt.

2. Kontrollera att bandet 16per fritt.

3. Forvissa Dig om att Du ankrar pa en lamplig plats.

Varje manad

1. Kontrollera Ankarspelet med avseende pé alla typer av defekter, sprickor, skevheter, korrosion etc.,
och att alla 1dsanordningar finns pé plats och &r korrekt fastsatta.

2. Kontrollera att skyltar och mérkningar 4r hela och lasbara.

Efter siisongen

Bandet ska dras ut ur bandtrumman pé hosten for att luftas under vintern och kontrolleras for ev. skador.
Se Felsokning -” Har du lang lina ute”.
Vid skador pé bandet ska det bytas mot nytt originalband frin Anchormatic.

Hall batteriet och kabelskor och elektriska anslutningar rena och infettade.
Radiokontrollen bor forvaras i torrt utrymme, t.ex. i hemmet vid ldngre anvindningsuppehall.
Radiokontrollens batteri bor bytas varje &r.

Viktigt! Ankarspelet skall vara i ldge “OFF” under fird for att 1&sa ankaret i inhalat lédge.
L&t bitmotorn ladda batteriet under inhalning och ha ankaret under uppsikt.

Om vindarna blir harda, sikra da bandet runt t.ex en pollare.
Utférda kontroller och reparationer ska dokumenteras i en Driftbok.

Denna omfattar: Datum for 6versyn eller reparation, kontrollstatus, utford reparation samt uppgift om vem
som gjort §versynen resp. reparationen.

- Smorj ledarskruv med universalfett

- Spreja olja eller pa annat sétt olja in kopplingen, som &r en viktig del i ankarspelets funktion. Kopplingen 4r
dold bakom den réda “hatten” f6r manuell frikoppling. Spreja in i den réda hatten genom hélet pa dess sida
eller lossa hatten genom att forsiktigt banda loss den.

- Torka av ankarspelet och ankarrullen med jimna mellanrum och alltid efter bétsdsongen.
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